STROM IN BEWEGUNG

UNIVERSAL-
TRANSFORMATOREN
E-UL (ETKU)

Fingersicher ausgefiihrt

Universaltransformatoren von 160 VA bis 5600 VA

Die Transformatoren der E-UL (ETKU) Baureihe zeichnen sich
durch einen weiten Eingangsspannungsbereich von 200 VAC
bis 550 VAC aus. Ebenso stehen Ausgangsspannungen von
115 VAC bzw. 230 VAC zur Verfiigung. Damit sind sie fiir eine
Vielzahl von Applikationen universell einsetzbar.

Integrierte Fingersicherheit spart Aufwand im Schaltschrank

Die Transformatoren besitzen die Schutzart IPXXB nach
EN 60529 und sind somit fiir den problemlosen Einsatz im
Schaltschrank ausgelegt. Eine zusatzliche Abdeckung bzw.
Abschrankung im Schaltschrank kann damit entfallen. Damit
entsteht kein zusatzlicher Aufwand fir Material und - was
hierzulande noch viel mehr ins Gewicht fallt - es wird bei zu

90% weniger Zeit fir den Einbau der Transformatoren benétigt.

Einheitliche Kafigklemmen fiir problemlose Verdrahtung

Uber die gesamte Baureihe hinweg kommen einheitliche
Kafigklemmen zum Einsatz. Als weiterer groBer Vorteil
dieser Klemmtechnik ist zu sehen, dass benétigte Briicken
Uber einen Flachsteckanschluss realisiert werden kénnen,
was den Aufwand, insbesondere den Zeitaufwand, deutlich

reduziert.

SBA-TrafoTech GmbH

Universaltransformatoren E-UL (ETKU)

Zulassungen fiir den weltweiten Einsatz

Die Transformatoren entsprechen den  wichtigsten
internationalen Zulassungen nach EN, UL und CSA. Fur
den Einsatz gemaB EN und UL ist sogar eine zuldssige
Umgebungstemperatur von 50 °C zertifiziert. Eine
eigenstandige  Zulassung gemdf CSA  (fur eine
Umgebungstemperatur von 40 °C) zeichnet diese Baureihe
aus. Gerade fur exportorientierte Maschinen- und

Anlagenbauer kdnnen sie so universell eingesetzt werden.
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STROM IN BEWEGUNG Universaltransformatoren E-UL (ETKU)

Artikelnummer Nennleistung Kurzzeitleistung Gesamtgewicht Cu-Gewicht Abmessungen (ca. mm)
VA (DB) VA ca. kg kg a b, a by as as [

155-0245 160 354 23 0,52 96 99 84 64 58 9 105
156-0245 200 475 2,8 0,65 96 108 84 73 58 9 105
157-0300 250 625 3,6 0,72 96 122 84 87 58 9 105
160-0220 320 742 4,2 1,05 120 105 90 74 58 12 120
161-0240 400 1035 52 1,15 120 116 90 85 58 12 120
162-0365 500 1380 6,6 1,40 120 137 90 104 58 12 120
163-0260 630 1530 7,7 2,00 150 122 122 90 7 15 141
164-0220 800 2055 9,9 2,35 150 130 122 106 7 15 141
165-0365 1000 2990 13,1 2,50 150 155 122 133 7 15 141
166-0080 1250 2530 13,7 3,80 174 127 135 102 7 15 162
167-0140 1600 3300 17,2 4,20 174 147 135 122 7 15 162
168-0125 2000 4600 20,5 4,50 174 167 135 142 7 15 162
169-0060 2500 6500 26,0 5,50 192 190 1155 154 11 18 178
169-0065 3000 6750 26,0 5,50 192 190 155 154 11 18 178
189-0105 * 3400 11000 29,0 9,30 330 196 200 174 14 9 170
190-0075 * 4800 11200 39,0 15,0 380 236 240 204 14 9 186
190-0080 * 5600 13200 38,0 14,0 380 236 240 204 14 9 186

Die angegebenen Werte gelten fiir den thermischen Beharrungszustand bei einer Umgebungstemperatur von 40 °C.
* Abweichende Ausfiihrung, da Ul-Kerne

Deutsche Produktion - 5 Jahre Garantie weltweit
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MADE IN GERMANY = . -

Mitarbeiter Standorte Lagerprodukte

Der Grund, warum wir in Deutschland zu den Top-

Ten-Herstellern von Wickelgiitern gehéren, liegt

sicher darin, dass bei SBA jeder Mitarbeiter ganz im DO
Sinne unserer Kunden denkt und handelt. Unsere

Schnelligkeit, Professionalitat und Zuverlassigkeit

sehen wir als besten Garanten fir langfristige 3 500 49 4 5 M io
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Beziehungen mit zufriedenen Kunden.
Quadratmeter IELIE verkaufte
Werksflache Erfahrung Transformatoren

SBA-TrafoTech GmbH

Winkelleite 14 = 91332 Heiligenstadt i. Ofr. = T +49 9198 809-0 = F +49 9198 809-30 = verkauf@sba.de = www.sba.de

April 2018 © SBA-TrafoTech GmbH



